NOTICE DE MONTAGE 2. Kazed

Assemblage téte de lit tapissee et sommier tapissier a lattes Kazed

Contenu de 'emballage
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Paire de glissieres Gabarit Vis bois
(male et femelle) x1 5x20
x2 x8

Fournitures nécessaires

-Crayon - Tete de lit - Sommier tapissier
-Regle tapissee x1 alattes x1

- Meétre

- Niveau

- Tournevis

1 Fixation des glissiéres sur la téte de lit

Positionnez la téte de lit a plat, face tissu vers vous et '
repérez le milieu.

Placez le gabarit, selon la dimension du sommier, & partir
du milieu de la téte de lit. ]

Alignez les fleches sur le bord inferieur de la téte de lit.

Placez les glissieres males sur la position haute du gabarit.

Réalisez les avant trous au moyen des vis fournis, retirez le !
gabarit puis fixer les glissieres.. :
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2 Fixation des glissieres sur le sommier

Repérez le milieu du sommier.

Placez le gabarit de fagon a respecter le méme écartement
entre les glissieres que sur la téte de lit et en alignant les fleches
au bord inférieur du sommier.
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Placez les glissiéres femelles sur la position basse du gabarit. l R 'I

Réalisez les avant trous au moyen des vis fournis, retirez le
gabarit puis fixer les glissieres..



3 Liaison de la téte de lit et du sommier
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Encastrez ensuite la glissiere male dans la glissiére femelle.
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Emballage
carton, papier,
produit en fin
de vie a trier
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